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Bescheinigung iiber die Priifung und Untersuchung von Faserseilen

Certificate of test and examination of fibre ropes

. 100
Datum der Prifung: 02.01.06 Lange: m
Date of test: Length:
Nenndurchmesser: 12 mm  Gewicht: 8,5 kg
Nominal diameter: F Weight:
Machart (Form): Norm:
Construction: 16 Standard: CChVaGZ
Anzahl der Garne insgesamt: Farbe:
Total number quams:Pol ropvilen Monofil Colour:
Werkstoff: ML spez. Gewicht: kg/dm’
Material: Spec. werght:
o ;
niedrigster Schmelzpunkst: 1607 C : Lichtstabilisierung:
lowest melting point: 2000 d Light stabilisation:
- : aN
Vorgeschriebene Bruchkraft des Seiles: AR
Required breaking load of rope:
Ergebnisse der Priifung
Test results
¥ ; 7 2000
A) Ein Stiick des Seiles wurde im ganzen Strang zerrissen bei einer Versuchslinge von mm

One piece of rope was tested to destruction with a test length of

Die Bruchkraft betrigt:

3480 daN

i 8

The breaking load is

Durch Priifung von

By testing of
Garn-Bruchkraft von

dem Seil entnommenen Garnen wurde als Mittelwert eine

yarns taken from the rope an average

yarn breaking load of

Die Multiplikation der Garn-Bruchkraft mit der Anzahl der Garne und dem Berichtigungsfaktor

kN ermittele.

was certained

A multiplication of the yarn breaking load with the number of yarns and the realization factor

ergibt eine Bruchkraft von

kN.

results to a breaking load of

Die zulissige Nutzlast unter Beriicksichtigung der Gebrauchszahl ,N* (s. Riickseite) betrigt:

The Safe working load subject to the coefficient of ntilisation “N” (see reverse side) is:

Name und Adresse des Herstellers oder Lieferers des Seiles:

Name and address of manufacturer or supplier of rope:

Aufdruck auf dem Firmenstreifen:

kN.

Geo.Gleistein & Sohn GmbH

Print on the manufacturers identification strip:

Name und Adresse der Firma oder fachkundigen Person, die bei der Priifung anwesend war und die Untersuchung durchgefiihrt hat:
Name and address of firm or competent person who witnessed testing and performed examination:

Tauwerklabor Geo.Gleistein & Sohn GmbH, Heidlerchenstr.7, 28777 Bremen

Ich bescheinige, dafl die obigen Angaben richtig sind, daf die Prifung und Untersuchung des Faserseiles von einer fachkundigen
I certify that the above statements are correct, that the rope was tested and examined by a competent person and no defects were found.

Person ausgefiihrt und keine Mingel festgestellt wurden.

Datum 080206

Date (Y/ C., /—
O 28777 Bremen Unterschle GeofTeistein & Sohn GmbH
Place Signature /

(Anweisungen siche Riickseite)
(for instructions see reverse side)

F 497/ Oke. 1987



