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Dem Orkan getrotzt

Pramierte neue Pflanzsicherung arboFix besteht Hartetest durch

Orkan Kyrill.

VON LOTHAR WESSOLLY, STUTTGART

Die Sicherungen frisch gepflanzter Baume mit
Dreibdcken aus Holz sind seit alters her in Ge-
brauch. Sie halten den Baum auch dann ge-
rade, wenn er nicht ordnungsgemaf verschult
wurde, Dreibdcke kénnen dazu beitragen, min-
dere Qualitdten zu verschleiern. Es ist aber be-
kannt, dass Baume sich schwingend bewegen
miissen, um gesund zu wachsen. Auch hier
stellt der starr haltende Dreibock nicht das Op-
timum dar. Optisch befriedigt diese alte L&-
sung schon lange nicht mehr. Der junge Baum
soll sofort seine volle Gestaltwirkung entfalten
konnen (siehe Abb. 1, mit arboFix gepflanzt).
Nicht nur Landesgartenschauen mit hundert-
fach eingesetzten Holzbdcken verfehlen ihren
Zweck, Bdume als Gestaltungselemente unver-
falscht zur Geltung kommen zu lassen.

Noch ein weiterer, kleiner Blick auf vielleicht
etwas Nebensdchliches: Mdharbeiten mit dem
Fadenschneider miissen schnell erfolgen. Und
der Faden istimmer ldnger als der Abstand Pfo-
sten - Baumstamm. Das Ergebnis ist bekannt.
Die Bocklosung erfordert zudem die Entsor-
gung nach Ablauf der Einsatzzeit.

Aus allen diesen Griinden geht der Trend zu
Unterflurverankerungen. Sie lassen den Baum
frei schwingen und stéren nicht die Optik. Al-
lerdings pressen bisher handelsiibliche Sy-
steme den Ballen, um ein Umkippen zu vermei-

Abb.1: Mit der Unterflurverankerung arboFix entfal-
ten die Biume vom ersten Tag an ihren ungestérten
gestalterischen Zweck. | Fotos: Wessolly.

den. Auch miissen Halterungen, die nicht aus
verrottbarem Material bestehen, nach der An-
wachszeit entfernt und entsorgt werden.

Seit dem Jahr 2000 gingen wir der Frage nach,
wie viel Sturm die frisch eingepflanzten, bal-
lierten Baume aushalten, ohne umzukippen.
Dazu wurden bei der Baumschule Bruns um-
fangreichewissenschaftliche Studienverschie-
dener StraBenbaumarten und -gréBBen durch-
gefiihrt. Zum Einsatz kam die im Sachverstan-
digenwesen bekannte Inclinomethode, bei der
ein Neigungssensor Auskunft {iber die Veran-
kerungsqualitdt liefert, wdhrend eine definierte
Zuglastim Kronenbereich wirksam ist. Mit Hilfe
der Lastanalyse, gestiitzt auf eine modifizierte
DIN 1056, wurde so herausgefunden, dass alle
frisch verpflanzten Baume, selbst in dem hu-
mosen Sandboden der Baumschule Bruns in
Bad Zwischenahn Windstarken bis 10 Beaufort
ohne Stiitzung {iberstehen. Es ist also nétig,
nur den zusatzlichen Verankerungsbedarf bis
Windstirke 12 (Orkan) zur Verfiigung zu stel-
len. Wir setzten in der Losung dieser Aufgabe
bei der Ballenentstehung an. Mehr als 9o Pro-
zent aller Baume gdngiger Pflanzgréfen wer-
den mit einem Rundmesser entnommen und
sofort in Ballentuch und Drahtgitternetz einge-
schlagen. Es entsteht somit eine sehr exakte
Kugel. Bekanntlich haben Kugeln die Eigen-
schaft, entweder zu rol-
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len oder sich in einer umliegenden Pfanne wie
ein Kugelgelenk zu drehen. Badume sollen sich
aber nicht drehen, wenn der Sturm angreift. Es
lag also nahe, eine Sperre zu verwenden, die
diese Drehfreudigkeit unterbindet. Der Ballen-
korb wird im untersten Punkt von einen Ring
aus Draht zusammengehalten. Dieser bot sich
fiir die neue Sicherung als Ansatzpunkt an.
Wir entwickelten als Riegel einen Doppelspief
mit Widerhaken aus verrottungsfahigem Eisen.
Er hakt sich so in diesem Ring ein, dass man
den Ballen anheben kann, ohne dass der Spief}
herausfillt. Eine Stoppscheibe verhindert ein
tieferes Eindringen in den Ballen. Diese neuar-
tige Pflanzsicherung ist mit zwei, drei Hammer-
schldgen fertig gesetzt. Von da an kann man
die kiinstliche Pfahlwurzel vergessen, eine
Nachsorge ist nicht ndtig. Man spart also bei
der Sicherung selbst und weil eine Entsorgung
entfallt gegeniiber gdngigen Ldsungen eine
Menge Zeit (siehe Abb. 2). Und die Wohlfahrts-
wirkung des neu gepflanzten Baumes kommt
sofort und ungestort zur Geltung.
DieseEigenschaften habendie)uryder Galabau
Niirnberg 2006 iiberzeugt. Der zum Patent an-
gemeldete arboFix der Firma arboa tree safety
erhielt eine der 14 begehrten Innovationsme-
daillen. Dieeinzige geduf3erte Skepsis, dieauch
in der Laudatio nicht unerwahnt blieb, bezog
sich auf die Wirksamkeit dieser Verankerung
in extremen Sturmsituationen. Kyrill, der stérk-
ste Orkan seit acht Jahren, erméglichte jetzt
eindrucksvoll den Nachweis: Auf einem neu
angelegten Parkplatz, auf einer ungeschiitzten
Schwarzwaldhochebene, waren im Novem-
ber 2005 einundzwanzig acer platanoides der
Grifie 18/20 mit arboFix 40 gepflanzt worden.
Als Pflanzerde war Corthum-Baumsubstrat B,
nach ZTV-Vegtra Mii 2002, verwendet worden.

)




bi GalaBau 1+2 | o7

Abb.2: Mit drei Hammerschlégen sitzt der Doppelspief} als Pfahlwurzel im Kugel-Ballen.

Als der Orkan Kyrill mehr als 24 Stunden un-
gehindert einwirken konnte, war die Baustelle
noch nicht fertiggestellt. Alle Bdume standen
noch in ,Maulwurfshiigeln“ aus o.g. Substrat
mit ringsum steilen Flanken (siehe Abb. 3). Ob-
wohl im siidwestlichen Wald vor dem flachen,
gerodeten Industriegeldnde etliche gesunde
Bdume gekippt oder abgebrochen waren, war
auf der Baustelle kein Baum umgedriickt oder
schiefgestellt worden. Die neuartige Unterflur-
Pflanzsicherung hat damit eindrucksvoll ihre
volle Funktionsfahigkeit unter Beweis gestellt.
Sie konnte das allerdings nur mit gut verschul-
ter Ware. Der Innovationspreis ist somit dem
System arboFix zu Recht erteilt worden. Be-

zugsquellen: Tel.: 0711/6744362, www.arboa.
com, Tel.: 04403/6010, www.bruns.de

Zum AuTOR

Dr. Ing. Lothar Wessolly ist bestellter und ver-
eidigter Sachverstdndiger fiir die Verkehrssi-
cherheit und Wertermittlung von Bdumen, Ex-
perte der Baumdiagnose sowie Geschéftsfiih-
rer der Firma arboa e.K. tree safety, Stuttgart.l

Terminhinweis

16.3. 2007: Kronensicherung nach ZTV
Baumpflege, Ort: Stuttgart, Anmeldung:
Tel. 0711/6744362
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Abb.3: Nach dem Hértetest durch den 24 Stunden auf einer ungeschiitzten Schwarzwilder Hochebene einwir-
kenden Orkan Kyrill: Kein mit arboFix gesicherter acer platanoides stand schrég oder war gekippt.
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Raupenbiihnen
mit grolem

Potenzial

Die Raupenbiihne R1zoC auf Raupenfahrgestell
l@sst sich auch in engen Bereichen bequem ma-
nivrieren. | Foto: Rothlehner.

Fiir extreme Einsdtze und ein universelles
Anforderungsprofil wurden die Raupenbiih-
nen von Rothlehner konzipiert.
Unwegsames, holpriges Geldnde, schwie-
riger Zugang — kleine Arbeitsbithnen auf
Raupenfahrgestell meistern jede Hiirde. Mit
einer Breite von nur 82 cm passt beispiels-
weise die geldndetaugliche Raupenbiihne
R120C mit einer Steigfahigkeit von 28 Pro-
zent durch jede Standardtiir. Mit einer Ar-
beitshéhe von 12 m und einer maximalen
seitlichen Reichweite von 6,5 m im 2-Mann-
Betrieb deckt sie ein grofes Spektrum ab.
Bei einem Gewicht von unter 2.000 kg ist
der Transport mit einem iiblichen Trans-
portanhdnger moglich. Der Antrieb mit
einem leisen aber kraftvollen 13 PS Ben-
zinmotor ermdoglicht unabhangiges Arbei-
ten. Fiir Innenbereiche steht ein Modell mit
230V-Netzantrieb zur Verfiigung.

Durch die Gelenkbauweise des Auslegers
und dem Korbarm werden auch Hindernisse
im Inneneinsatz iiberwunden. Bedienkom-
fort bietet der abnehmbare Arbeitskorb, der
sich auch ohne Abstiitzung bewegen ldsst,
optional mit Luft- und Wasserleitung ausge-
stattet. Die weiteren Raupenmodelle R160C
und R210C erreichen 16 und respektive 21m
Arbeitshéhe. Der Anwender findet bei Roth-
lehner fiir jeden Einsatz einen sicheren und
effektiven Hohenarbeitsplatz: Von der Pkw-
Anhdngerarbeitsbiihne mit Einsatzhdhen
von 12 bis 30 Meter, {iber Lkw-Arbeitsbiih-
nen bis 28 Meter, schmale Spezialgerite
mit minimalen Durchfahrtsbreiten ab 75 cm
und grofie Raupen-Arbeitsbiihnen bis 52 m
Arbeitshihe. Info-Tel.: 08724 /96010,
www.rothlehner.de 1



